






















nemôže platiť za vykurovanie spoločných priestorov, lebo tieto sám svojim novým
zdrojom bude vykurovať.

Otázka č. 5:

Aký vplyv na vykurovanie bude mať odpojený byt navrhovateľa od CZV na byty,
ktoré sa nachádzajú v jeho bezprostrednom susedstve s prihliadnutím
na skutočnost , že byty sa navzájom tepelne ovplyvňujú a nie je zamedzený prestup
tepla z bytu vykurovaného centrálne od bytu odpojeného.

Odpoveď na otázku č. 5:
. '^r ’ Odpojený byt navrhovateľa od CZV nebude mať absolútne žiadny vplyv na byty
nachádzajúce sa v jeho bezprostrednom susedstve. Podrobne je to uvedené v časti
2.4 tohto posudku.

i
Otázka č. 6:

Či odpojením bytu navrhovateľa od CZV nedôjde k porušeniu spoločnej
stúpačky, ak áno akým spôsobom.

Odpoveď na otázku č. 6:

Základným predpokladom realizácie zámeru navrhovateľa je trvalé odpojenie sa
od vertikálnych rozvodov (stúpačiek) systému CZV. Po odpojení sa od stúpačiek je
tieto nutné tepelne zaizolovať tak, aby nedochádzalo k vykurovaniu priestorov
navrhovateľa. Odpojením bytu navrhovateľa od vertikálnych rozvodov dôjde
k priaznivému vplyvu na tlakovú diferenciu systému (zníži sa tlaková strata
odpojením hydraulických odporov v byte navrhovateľa).

Znalecký posudok vypracoval kolektív externých a interných pracovníkov
Znaleckého ústavu elektrotechniky a informatiky Fakulty elektrotechniky
a informatiky Slpvenskej technickej univerzity v Bratislave pod vedením
prof. Ing. Alfonza Smolu, PhD. Vysvetlenie a doplnenie k posudku je oprávnený
v prípade potreby podať Ing. Jozef Holjenčík.

Znalecký posudok je zapísaný v znaleckom denníku pod číslom 04/2005.

V Bratislave dňa 15.9.2005

riaditeľ ústavu

IV. PRÍLOHY
1. Uznesenie č. 13C 69/2005
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